Rura dwudzielna stalowa

typ INTEGRA, =20 m
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Rura dwudzielna

|

typ AROT, [=2,0 m

>xX
>xX
>xX

1:500

POZIOM _POROWNAWCZY

N\

/.

/iomm

5

Zawor_preizotowany odcinajqcy 42,4,

chodnik bet. szer.=2.2m

kabel nn

170.00 m n.p.m.

chodnik bet. szer.=4.5m

ogrodzenie

6Inospfawna, Rz.d.=183.71

| projektowana kan. ogdlnospfawna, Rz.d.=183.61

rojektowana kan.

184.34 [kan. ogdlnospiawna 9150, Rz.d.=181.

184,36 | wod. miejski #9100

RZEDNA TERENU ISTN,

184.97

RZEDNA OSI SIECI

184.06

183.97

1.06{183.34 | 184.40|wiqczenie w istn. sie¢ kanatowq DN125
1.08]183.65| 184.73droga bet. szer.=5.0m

0.77]183.63| 184.40[90z. sr/pr

0.78]183.62{ 184.40
1.05]183.64| 184.69

ZAGLEBIENIE OSI SIECI

0.74| 184.21] 184.95 [kolano preizolowane wejsciowe 42,4/110 mm 1x2 m 90st.

0.78]184.00{ 184.78
0.53/ 184.07{ 184.60
0.54) 184.16] 184.70
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SREDNICA, MATERIAL

2x42,4/110 L=72.91m
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INWESTOR: Zaktad Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. $w. Rocha 8
L Budowa przylacza cieplowniczego z rur preizolowanych do mx?wmoo
budynku przy ul. Jana Pawla Il 24 w Pabianicach i
NR RYSUNKU:
TRESC
TRese PROFIL PRZYLACZA 3
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. . : LOD/2339/
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. . MAZI02017
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