Projektowane pomieszczenie techniczne 2x42,4/110

wg. odrgbnego opracowania

zasilenie

IIIIIIII powrdt

de= — studnia zawordw preizolowanych odcinajgcych
( rozwigzanie ze skrzynkq uliczng )

PW — wigczenie przytqcza do istniejgcej sieci tradycyjnej DN125
metodq wcinki na zimno

Z1 — giecie rur na budowie 6st.

Z2-73 — kolano preizolowane 42,4/110 mm 1x1 m 90st.

Z4 - kolano preizolowane 42,4/110 mm 1x1 m 82st.

Z5-76 — kolano preizolowane 42,4/110 mm 1x1 m 90st.

WD — kolano preizolowane wejsciowe 42,4/110 mm 1x2 m 90st.

S1 — zawér preizolowany odcinajgcy 42,4/110 mm
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Komora K—-13/2

Istn. sie¢ kanafowa 2xDN125

Wigczenie w istniejgcq sie¢ kanafowq
wg rysunku szczegofowego

Istn. sie¢ kanafowa 2xDN125

INWESTOR: Zaklad Energetyki Cieplnej Spoétka z o.0. w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. $w. Rocha 8

TEMAT

INWESTYCE Budowa przylgcza cieptowniczego z rur preizolowanych do

budynku przy ul. Jana Pawla Il 24 w Pabianicach

SKALA:

1:500

RSOk SCHEMAT MONTAZOWY

NR RYSUNKU:

2

IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA:

PODPIS:

LOD/2339/ 06.2020

proJekTowA:: | A. Goleniewski PWBS/14

. H MAZ/0201/
SPRAWDZIL: P. Bobrowski POOS/07 06.2020

opraCcOWAt:  |M. Studzinski 00000 | mmeemem—e- 06.2020




