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88 ‘ uzupenienie gruntem
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S tasma ostrzegawcza” / .

-2§ zageszczona obsypka piaskowa
;._ grunt rodzim

Liso| ¢ 90 — 200 mm

| 250, ¢ 250 — 800 mm
L

MINIMALNE WYMIARY WYKOPU

Dz Lmin Hmin
mm m m
90 0,70 0,65
10 0,70 0,65
125 0,70 0,65
140 0,75 0,65
160 0,80 0,70
200 0,90 0,75
225 1,00 0,75
250 1,10 0,80
315 1,20 0,90
400 1,40 1,00
450 1,50 1,00
500 1,60 1,10
560 1,80 1,20
710 2,20 1,40
800 2,40 1,50

UWAGI:

— Roboty ziemne winny odpowiadaé miejscowym
warunkom gruntowym i wykona¢ zgodnie

z BN-83/8836-02
— Gfebokosé ukfadania rur powinna byé zgodna
z projektem
— W miejscach {fqczenia rur nalezy wykonaé posze—

rzenie 250-300cm dla umozliwienia prawidfowego
zespawania rur i wykonania pofqczefi mufowych.

INWESTOR: Zaktad Energetyki Cieplnej Spotka z o.0. w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. $w. Rocha 8
e Budowa przylgcza cieplowniczego z rur preizolowanych do | SKAMY
budynku przy ul. Jana Pawla Il 24 w Pabianicach
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