Pabianice, dnia 12.02.2020 r.

Warunki techniczne nr 11/02/2020

przvlaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej obiektu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Bugaj 68

Na podstawie par. 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegoélowych warunkéw
funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz.U.16 poz. 92 z dnia 15.01.2007r.), oraz wniosku Pabianickiej Spétdzielni
Mieszkaniowej z dnia 11.02.2020r.

Zaklad Energetyki Cieplnej sp. z 0.0. w Pabianicach
okresla warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej obiektu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Bugaj 68.
Al. Wnioskodawca:

Pabianicka Spétdzielnia Mieszkaniowa
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 42/44

A2. Inwestor

Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Pabianicach
Pabianice, ul. $w. Rocha 8
Dziat Techniczny

B. Informacje dotyczace obiektu

B1. Lokalizacja obiektu Pabianice ul. Bugaj 68
B2. Lokalizacja wezla cieplnego Pabianice ul. Bugaj 68
B3. Dane dotyczace obiektu

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m?) 4035,00

Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m®) 10893,00
Przeznaczenie obiektu Budynek mieszkalny

B4. Dane dotyczace obiektu

. i Parametry - o
Rodzaj instalacji odbiorczych — Materiat instalacji odbiorczych
temperatura obl. ci$nienie dop. kPa
1. | centralne ogrzewanie 90/70 600 stal
2. | ciepta woda uzytkowa 55 600 stal. oc./pp
B5. Moc cieplna zaméwiona

Calkowita moc cieplna zamoéwiona* 159,00 kW

1. | centralne ogrzewanie Bugaj 68 Qco = 132,00 kW

2. | ciepta woda uzytkowa - $rednie Bugaj 68 Qcw érednie = 27,00 kW

3. | ciepta woda uzytkowa - max Bugaj 68 Qcw max = 73,00 kW
C. Granice wlasnoSci: Pierwsze kotierze zaworow instalacji wewn.
D. Granice eksploatacji: Pierwsze kotierze zaworow instalacji wewn.

E. Miejsce dostawy ciepla: Bugaj 68 wezet cieplny.




Miejsce zainstalowania:
F1 Regulatora roznicy cis$nien oraz przeptywu Powrdt wody sieciowej

Powrdt wody sieciowej (ultradzwickowy) osobno na

F2 Uktadu pomiarowo-rozliczeniowego modut "CO" oraz "CW"

F3 Uktadu pomiarowego ilo$ci wody uzupetniajace;j Odgatezienie za licznikiem gléwnym od strony sieci
Czynnik grzewczy

G1 Maksymalna temperatura wody sieciowe;: zima  140,0 °C lato 70,0 °C

G2 Maksymalna temperatura powrotu wody instalacyjnej 70,0 °C

G3 Cisnienie dyspozycyjne 210,00 kPa

G4 Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej dla calkowitych potrzeb ciepta Odbiorcy
przy réznicy temperatur max 75 °C w ilosci 1,90 Mg/h.
Wymogi dotyczace przylacza cieplnego
H1 Miejsce przytaczenia Nowoprojektowana sie¢ cieplna w rejonie ulic:
Grota Roweckiego, Bugaj, Gawronska, Nawrockiego.

Szczegdlowy przebieg trasy cieptociagu do uzgodnienia
w siedzibie ZEC Sp. z 0.0. w Pabianicach.

H2 W miejscu wlaczenia nalezy wykonac: Wstawi¢ zawory kulowe odcinajace.
H3 Srednica odgatezienia Dn 48,3-110 (40 mm).

Wymogi dotyczace wezla cieplnego

I1  Wezet cieplny winien dostarczaé ciepto do obiektow jednego Odbiorcy, by¢ dostgpny dla obstugi Dostawcy
o dowolnej porze, zabezpieczony przed dostepem niepowotanych osob.
12 Wezel cieplny nalezy zaprojektowac zgodnie z norma BN-90/8864-46 Wezty cieptownicze.
Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.
I3 Uklad technologiczny:
a. Wezel cieplny wymiennikowy (wymienniki pltytowe lutowane), uktad polaczen cieptej wody roéwnolegly
w stosunku do obiegu C.O. wspoélpracujacy ze stabilizatorem C.W.
b. Pompy obiegowe z regulacja predkosci obrotowej zaleznej od nat¢zenia przeptywu.
c. Cieptomierz z przelicznikiem zasilanym baterig posiadajacym dodatkowe funkcje:
— zuzycie energii cieplnej wyrazone w GJ
— zliczanie i rejestracja mocy szczytowej
— przeplyw sumaryczny wyrazony w m?
— moc chwilowg wyrazong w kW
— przeplyw chwilowy wyrazony w m*h
— temperature zasilania
— temperatur¢ powrotu
— kody bledow
d. Urzadzenia automatyki:
— stosowac¢ regulator rdznicy ci$nien oraz przeptywu
— stosowac urzadzenia automatycznej regulacji temperatury
*dla C.O. - regulacja w zaleznosci od temperatury zewngetrznej i od temperatury czynnika zasilajgcego
instalacje
*dla C.W. — w zaleznos$ci od temperatury wyjsciowej z wymiennika — regulacja ptynna
e. Uzupetnianie wody w instalacji odbywac¢ si¢ bedzie wodg sieciowg za pomoca zaworu regulacyjnego
i za odptatno$ciag wg wskazan urzgdzenia pomiarowego.
f. Stosowa¢ manometry legalizowane posiadajace kurki staliwne z tarczka /fig 528/ z przytaczeniem syfonowym
oraz zawory zwrotne sprezynowe.
g. Wszystkie odprowadzenia wody ze spustow, odpowietrzen oraz z zawordw bezpieczenstwa sprowadzi¢ rurg
zbiorcza do kanalizacji.
Zasilanie elektryczne z pomiarem energii elektrycznej niezaleznie od pomiaru w budynku.
W wezle oraz na przylaczach stosowaé zawory kulowe.
Wezet cieplny wyptukaé mieszanka wody i spr¢zonego powietrza - 0,6 MPa.
Strone wysoka wezta cieplnego poddaé probie na ci$nienie 1,6 MPa.
P.T. powinien zawiera¢ doktadny opis zastosowanych materiatow i urzadzen.
m. Wymagane 100% przeswietlanie spawdw na przytaczu.
14 Wezel cieplny przystosowany do transmisji danych, wariant transmisji danych po uzgodnieniach
w ZEC Sp. z o.0. Pabianice.

—FT s

UWAGA: wezel cieplny nalezy polaczy¢ z istniejaca instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniu, w ktorym
zlokalizowane sa rozdzielacze (polaczenie sieci niskoparametrowej z instalacja wewnetrzna C.0.).



Wymogi formalne

J1  Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
13 wrzesénia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.
J2  Stosowane materiaty musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
J3 Do rozpatrzenia przedtozy¢ komplet dokumentacji:
— P.T. przylacza cieplnego
— P.T. technologii wezta cieplnego z AKPiA
— P.T. instalacji elektrycznej wezta
— P.T. instalacji wewnetrznych C.O./C.W.U. (do wgladu)
J4  Podstawa rozpoczgcia projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji jest zawarcie przez strony umowy
o przylaczenie.

Zobowiazuje si¢ Inwestora do zawiadamiania o wszelkich zmianach w prowadzeniu inwestycji.

Nalezy zgtosi¢ w ZEC sp. z 0.0. na trzy dni przed planowanym terminem wykonania, wszystkie proby i odbiory
czastkowe.

Na pi¢¢ dni przed planowanym terminem rozpoczgcia budowy powiadomié ZEC sp. z 0.0. w Pabianicach o przystapieniu
do pracy przez wykonawce.

Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego jest uzyskanie przez Wykonawce ksigg rewizji urzadzen ci§nieniowych
w UDT.

Warunki przylaczenia sa wazne dwa lata od ich okreslenia.

Wilaczenie w istniejaca sie¢ moze nastapic tylko w czasie przerwy w pracy sieci cieplowniczej lub przez nawiert.



